
URL:  www.handgemenge.com 
Mail: theater@handgemenge.com 
Tel:  +491725927311 

22

22

22 22

22 22

3m 2m

5,
9m

5,9m

3 34 24
15

5

14

12

19

22 22

11

131 10

106 25 18

4

7

Paar ou PC 
119 couleur

PC PC avec 119 couleur

PCPC

PC

Decoupe  ou PC 
avec couleur 152

PC

Fresnel ou PC 
avec 152 couleurDecoupe

Decoupe

Decoupe

Decoupe  
avec Iris

 
Decoupe 

Decoupe 
ou  PC

Fresnel 
ou PC

Decoupe Fresnel  
ou PC 

notre NV  
sur le sol

Traverse 3,20m! 
Hautuer

2
Decoupe 
ou PC

16
PC

notre NV 
sur le sol

2.Plan de  lumière  la Variante Traverse 
"Les Seigneurs du Rail"  Theater Hangemenge  
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5 pôle DMX câbles sur la scène !
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Nous apportons Nr. 9, 14   
Nr. 3, 4 et  20 couleur 152 
Nr. 11 et 17 couleur 119 
PC`s avec de barrière ! 
Decoupe Nr. 16 avec Irisblende 
2x16A, minumum 2x10A direct sur la scène 
L'arrière-plan de la scène doit être fonce 
200 spectateurs maximum 
 
5 pôle DMX câbles sur la scène ! 
Beamer (Projecteur) pour des sous-titres! 
 
3,50m hauteur au moins 500W à partir de 4m hauteur 1000-1500W 
La présence de 2 techniciens lumière est nécessaire au montage              
DVD avec l'écran dans au foyer de la maison 
                
Distance de la scène au spectateur 1,50m 
              
- Attention! Utilisation de fers à souder  
 

Beamer (Projecteur) pour des sous-titres!
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1.Plan de  lumière  1:50 "Les Seigneurs du Rail " Theater Hangemenge  
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Nous apportons Nr. 9, 14   
Nr. 3, 4 et  20 couleur 152 
Nr. 11 et 17 couleur 119 
PC`s avec de barrière ! 
Decoupe Nr. 16 avec Irisblende 
2x16A, minumum 2x10A direct sur la scène 
L'arrière-plan de la scène doit être fonce 
200 spectateurs maximum 
 
5 pôle DMX câbles sur la scène ! 
Beamer (Projecteur) pour des sous-titres! 
 
3,50m hauteur au moins 500W à partir de 4m hauteur 1000-1500W 
La présence de 2 techniciens lumière est nécessaire au montage              
DVD avec l'écran dans au foyer de la maison 
                
Distance de la scène au spectateur 1,50m 
              
- Attention! Utilisation de fers à souder  
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