
Salle: 
-espace 6x4m

, requis 4x4m
, hauteur 3m

, (scène plus grande est m
eilleure) 

-O
bscurité totale nécessaire 

-L'arrière-plan de la scène doit être foncé 
-Pendant le spectacle, la salle doit être ferm

ée et obscure 
-Public: 
-espace public en am

phithéâtre/gradins (m
axim

um
 Scène surélevée 0,50- 0,80m

), 
.pas de couloir au m

ilieu! 
-ou Scène surélevée de 0,80m

 -1,20m
 

-Jauge: 200 spectateurs au m
axim

um
, m

ieux : 120-140 
-M

inutage: 
-D

urée du spectacle: 70 m
in 

-Possibilité de 2 représentations par jour avec un intervalle m
inim

um
 de 3 heures 

-M
ontage de la scène 4-6 heurers. Il faut que la la salle soit prête et que nous 

.puissions y accéder au m
oins 6 heures avant le début du spectacle 

-D
ém

ontage 3 h 
-Puissance électrique:  
-5 pôle D

M
X câbles sur la scène 

-2x16A, m
inim

um
 2x10A 

-on a besoin de 3 adaptateurs sur le Schuko 
-Lum

ière:  
-7 PC à 650-1000 W

 
 à l’avant scène, Variante avec le pianiste 8 projecteurs 

-4x Couleur 152 +
 2x Couleur 120 

-Personnel dem
andé: 

-La présence de 1-2 techniciens lum
ière est nécessaire au m

ontage 
-2 m

achinistes pour décharger et charger  
-Autres: 
-il faut des loges pour 2 personnes (+

 pianiste evtl.) près de la salle 
-l’oganisateur est responsable du stockage de l’équipem

ent avant et après la représentation 
-parking gratuit et gardé pour la voiture de la Cie.
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